	6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

6.1 Изготовитель гарантирует нормальную работу КИВ в те​чение 12 мес. со дня продажи при соблюдении указанных выше условий экс​плу​а​та​ции, тран​спортировки и хранения. Если не указана дата продажи - га​ран​тий​ный срок исчисляется  со дня изготовления. 

6.2 При обнаружении дефектов в течение гарантийного сро​ка КИВ необходимо вернуть из​го​товителю для замены вместе с на​стоящим полностью заполненным паспортом с отметками ОТК из​готовителя и предприятия торговли и кассовым чеком. Без за​пол​нен​ного паспорта и чека пре​тен​зии не принимаются.

6.3. Гарантия не распространяется на изделия, имеющие ме​ханические повреждения и следы постороннего вмешательства.
6.4 Адрес для предъявления претензий:

ООО «Пампэла»

197101, Санкт-Петербург, Петроградская набережная, 

дом  34, литер А

тел./факс  +7 (812) 740-4981, 740-4982

E-mail:  info@pumpela.ru
веб-сайт www.pumpela.ru
Для консультаций:

тел.  +7 901-310-11-89

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ.

Контроллер индивидуального водоснабжения Пампэла КИВ-1А ис​пол​не​ния ВЗ (виброзащита) соответствует ГОСТ Р МЭК 730-1 и тех​ни​че​ским условиям ТУ 3428-001-72423172-2005.

Дата выпуска                                                   Штамп ОТК

Продано ___________________________ Штамп предприятия 

                 (наимнование предприятия торговли)        торговли

Дата продажи 
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ПАМПЭЛА КИВ-1А исполнения ВЗ (виброзащита)

КОНТРОЛЛЕР ИНДИВИДУАЛЬНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ПАСПОРТ   СТИР.468332.001 ПС
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Уважаемые покупатели!

Благодарим Вас за покупку данного изделия. 
Мы работаем для Вашего комфорта.

С нашими приборами Вы не останетесь без воды и

сэкономите на расходах!

Спасибо за Ваш выбор.



	1. Назначение.

1.1 ПАМПЭЛА КИВ-1А ис​пол​​нения ВЗ (в дальнейшем – КИВ), простой в обращении и на​деж​ный в работе бытовой прибор, предназначен для защиты от «су​хого хода» бытовых вибрационных электронасосов типа «Ру​че​ек», «Малыш» и им подобных, применяемых для полива ого​ро​дов, откачки воды из подвалов, а также водоснабжения жилых до​мов, дач и других хозяйственно-бытовых объектов.

1.2 КИВ отключает насос в случае, если уровень воды в во​до​​источнике (колодце, скважине, баке и.т.д.) опускается ниже во​до​за​бор​ного отверстия насоса. Тем самым предотвращаются выход на​со​са из строя и последствия короткого замыкания. 

1.3 КИВ  предназначен для эксплуатации при следующих климатических условиях:

а) температура окружающей среды от +1оС до +40 оС;
б) атмосферное давление от 630 до 800 мм рт. ст.;
в) относительная влажность до 95% при температуре окружающего воздуха до +25оС. 

При этих же условиях должны выполняться его хранение и транс​пор​​тировка после продажи. 

1.4 КИВ удовлетворяет требованиям ГОСТ Р МЭК 730-1. 

 Cертификат соответствия № РОСС RU.MЛ02.В00108.

Сертификат выдан ООО СЗНТЦ «Регламентсерт»

РОСС RU.0001.11MЛ02.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.

2.1. Основные параметры и характеристики:

Напряжение питания однофазной сети 

                     переменного тока 50 Гц, В                                         – 220+22 /-33
Максимальная потребляемая мощность

                     подключаемого насоса, Вт                                         –   300

Установленный срок службы, лет, не менее                                 –     5
Масса, кг, не более                                                                           –    0,2      

2.3 Режим работы – продолжительный.

2.4 КИВ  выпускается в брызгозащищенном исполнении.
2.5 Габаритно-установочные размеры КИВ приведены на рисунке.


	
	
	2. Комплектность.
КИВ поставляется в следующем комплекте:

Контроллер Пампэла КИВ-1 вз                                  – 1 шт. 

Упаковка                                                                        – 1 шт.

Паспорт                                                                          – 1 шт. 

4. Требования безопасности.

КИВ подключать к сети только через устройство зашиты: пре​до​хранитель или автомат на ток 6-10 А.

5. Подготовка к работе.

Подключить насос к КИВ (включить вилку насоса в розетку КИВ), после чего включить КИВ в розетку электросети .

Внимание!

Не подключать вибронасос к электросети через КИВ, если вибронасос на погружен в воду 

6. Режимы работы.

КИВ работает в следующих режимах:
· Насос включен и нормально работает – 

                                                    светодиод на корпусе горит ровным светом.

· Авария (уровень воды опустился ниже насоса) – светодиод мигает.

После срабатывания защиты необходимо отключить КИВ с подключенным вибронасосом от электросети. Если Вам необходимо продолжить работу вибронасоса, вновь подключите КИВ к сети. При этом вибронасос должен быть погружен в воду  глубже, чем водозаборные отверстия в корпусе вибронасоса!
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